
















Stand September 2012 – Änderungen vorbehalten  

	  

Datenblatt KOCHWAGEN® - KW60 / KW80 / KW80 Wok / KW100 / KW120 

	  
	  
	  
Maße: 

- Tiefe 66 cm – KW80, KW80 Wok, KW100, KW120 / è Tiefe 37 cm – KW60 

- Höhe 90 cm – KW80, KW80 Wok, KW100, KW120 / è Höhe 74 cm – KW60 

(alle Modelle auf Wunsch auch in 95 cm Höhe erhältlich, außer KW60 – gegen Aufpreis) 

- Breite: 80 cm – KW80, KW80 Wok / Breite 100 cm – KW100 / Breite: 120 cm – KW120 / è Breite 59 cm – KW 60 

 

Chassis: 

- Aluminium-Legierung, Farbton: Tiefschwarz matt (9005) bzw. Graphitgrau (7024) – ohne Aufpreis 

- 2 Totalfeststeller 

 

Seitenteile, Türen: 

- 3mm Aluminium,  Farbton: Tiefschwarz matt (9005) bzw. Graphitgrau (7024) – ohne Aufpreis 

- auf Wunsch Pulverbeschichtung in weiteren RAL-Farben – gegen Aufpreis 

 

Holz: 

- Standard: Buche, Multiplex, 6cm / Alternative: Eiche, massiv, 6cm (gegen Aufpreis) 

è für KW60: Buche, Multiplex, 3cm (Eiche, massiv, 3cm – auf Anfrage) 

 

 

Öl zur Oberflächenbehandlung: 

- Das verwendete Hartöl ist ein sehr tief eindringendes und offenporiges Naturprodukt mit hoher Füllkraft. Die damit 

behandelten Oberflächen sind stark wasserabweisend, frei von Giftstoffen, Lösemitteln sowie allergieauslösenden Terpenen. 

Das verwendete Hartöl enthält Leinölfirnis, Nussöl, Sonnenblumenöl, Mohnöl, Distelöl, Rapsöl, Holzöl sowie blei- und 

bariumfreie Metallseifen. 

 

Kochmulde:  

-  Ausführung nach Wunsch, sowie abhängig von der Größe des KOCHWAGENs® 

- KW60: 2-flammige Glaskeramik-Kochmulde 

- KW80:  2-flammige Glaskeramik-Kochmulde  

- KW80 Wok: Glaskeramik-Kochmulde, 1flammiger Wokbrenner (6kW) 

- KW100:  4-flammige Edelstahl-Kochmulde bzw. 4-flammige Glaskeramik-Kochmulde (gegen Aufpreis) 

- KW120:  4-flammige Edelstahl-Kochmulde bzw. 4-flammige Glaskeramik-Kochmulde (gegen Aufpreis) 

  oder 5-flammige Edelstahl-Kochmulde (gegen Aufpreis) oder 5-flammige Glaskeramik (auf Anfrage)  

 

 

Gasflasche: 

- Alle KWs sind mit handelsüblichen 5 bzw. 11 kg-Flaschen zu betreiben - Propan nach DIN 51622.  

è Der KW60 fasst eine handelsübliche 5 kg-Flasche. Es besteht die Möglichkeit, eine weitere solche Flasche zu integrieren. 

- Auslieferung des KOCHWAGENs® mit Gewerberegler 50mbar, mit Überdrucksystem –  

Die Gasflasche ist aus Sicherheitsgründen im üblichen Lieferumfang nicht enthalten. 

- Die von uns ausgelieferten KOCHWAGEN® sind bereits serienmäßig mit 50mbar Flüssiggasdüsen (Propangas) ausgerüstet.  

In dieser Auslieferungsform ist sein Betrieb in Deutschland/Österreich generell gestattet.  Für den Gebrauch in anderen 

Ländern ist die Ausstattung mit anderen Druckreglern sowie spezifischen Flüssiggasdüsen, in Bezug zu den verwendeten 

Gasquellen, erforderlich, welche wir gerne für sie austauschen. 

 

DIN-Normen: 

- EN 12864  / DIN 4811 

- Durch ihre einheitliche Tiefe von 66cm (außer KW60), ist es möglich, alle unsere KOCHWAGEN® auch durch die schmalste 

DIN-genormte Tür (67cm) zu rollen. 

è Der KW60 kann im Sitzschienensystem des Volkswagen T5 verankert werden. Adaptionen für weitere Fahrzeuge sind in 

Planung. Eine Nutzung des KW60 ist im Fahrzeug möglich. Auf ausreichende Belüftung ist dabei zu achten! 

 

Preise: 

- siehe aktuelle Preisliste 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  	  

	  

	  

	  

	  



Stand September 2012 – Änderungen vorbehalten  

	  

Datenblatt Beistel lwagen BW80    

	  
 

Maße: 

- Tiefe 66 cm 

- Höhe 90 cm / auf Wunsch auch in 95 cm Höhe erhältlich – gegen Aufpreis 

- Breite 80 cm  

 

 

Chassis: 

- Aluminium-Legierung, Farbton: Tiefschwarz matt (9005) bzw. Graphitgrau (7024) - ohne Aufpreis 

- 2 Totalfeststeller 

 

 

Seitenteile, Türen: 

- 3mm Aluminium,  Farbton: Tiefschwarz matt (9005) bzw. Graphitgrau (7024) - ohne Aufpreis 

- auf Wunsch Pulverbeschichtung in weiteren RAL-Farben - gegen Aufpreis: 

 

 

Holz: 

- Standard: Buche, Multiplex, 6cm 

- Alternative: Eiche, massiv, 6cm (gegen Aufpreis) 

 

 

Öl zur Oberflächenbehandlung: 

- Das verwendete Hartöl ist ein sehr tief eindringendes und offenporiges Naturprodukt mit hoher Füllkraft. Die damit behandelten 

Oberflächen sind stark wasserabweisend, frei von Giftstoffen, Lösemitteln sowie allergieauslösenden Terpenen. Das verwendete Hartöl 

enthält Leinölfirnis, Nussöl, Sonnenblumenöl, Mohnöl, Distelöl, Rapsöl, Holzöl sowie blei- und bariumfreie Metallseifen. 

 

 

Preise: 

- siehe aktuelle Preisliste 

 

 

DIN-Normen: 

- Durch seine Tiefe von 66cm, ist es möglich, den Beistellwagen BW80 auch durch die schmalste DIN-genormte Tür (67cm)               

zu rollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markenschutz 

KOCHWAGEN® ist eine eingetragene Marke von Peter Gregor. Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein 

ausschließliches Recht. Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke 

identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt. (§14 (1) und (2) 1. 

MarkenG) 

Weitere, ausführliche Informationen zum Markenschutz entnehmen Sie bitte dem bundesdeutschen Gesetz über den Schutz von Marken und 

sonstigen Kennzeichen (Markengesetz – MarkenG => http://www.gesetze-im-internet.de/markeng). Etwaige Schadenersatzansprüche aufgrund 

Missbrauch behalten wir uns vor. 

 

 

 

Technische Änderungen 

Wir behalten uns an den KOCHWAGEN® sowie Beistellwagen Änderungen vor, die dem technischen Fortschritt dienen. 
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